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Slipstenar  
 
Följande information är till för att hjälpa Dig att finna 
den rätta slipstenen för just Ditt jobb. Specificera 
grovleken på slipstenen genom att lägga till 
bokstavskoden efter artikelnumret. 
 
Hur man väljer material.  
Slipstenar tillverkas i fem grovlekar: 
 

X Extra grov - snabb avverkning vid kraftiga repor, 
efterslipas med M och/eller F. 
C Grov - snabbavverkande som X men mindre 
korn. 
M Medium - för generell användning, vid repor och 
brännmärken. 
F Fin - att använda efter ovanstående tre 
grovlekar, för underhållsslipning att avlägsna små 
brännsår och rispor. 
P Polering - mycket fin (korn 220). 
 
För småmotorer och Ficktyp  används följande 
bokstavskoder för grovlekar: 
 
A Medium/Fin G Grov/Medium 
B Grov/Fin H Medium/Polering 
D Fin/Polering 
 
Hur man väljer storlek.  
Storlek angives alltid i längd x bredd x höjd 
(arbetsytans area x stenens höjd). Stenar med 
handtag har handtaget monterat parallellt med 
första dimensionen. Använd alltid en slipsten med 
största möjliga yta (längd x bredd). 
Kommutatorslipstenar.  Stenen skall ha en bredd 
på ca 3/4 av kommutatorlängden och vara så lång 
som möjligt för att enkelt gå in mellan borstarmarna. 
Släpringsslipstenar. När utrymmet så tillåter 
använd en sten som är ca 25 mm bredare än 
ringens bredd. Längden bör vara åtminstone 3 ggr 
längre än den längsta eventuella plattan. 
Specialslipstenar.  Slipstenar kan tillverkas mot 
order. Kontakta oss med Era önskemål. 
 
Hur man använder en slipsten. 
Slipstenen pressas mot kommutatorn och föres 
långsamt fram och åter i lamellens längdriktning. 
Maskinen gående utan last, men gärna med normalt 
varvtal. Om det gäller en kraftigare slipning lyfts 
först så många borstar som möjligt, och man slipar 
den "fria" ytan Efter stopp och flyttning av borstar 
slipas resten. Maskinen blåses noga, spåren 
rensas. Montera nya borstar eller slipa de gamla 
borstarna fria från koppardamm. 
 
På lågspända maskiner, såsom traktionsmotorer, 
kan slipning ske medan maskinen går för full last. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Slipstenar för småmotorer. 

 
Har två grovlekar. Längd på handtaget ca 250 mm. 
Mycket användbar på motorer med låga effekter. 
 
Dim Grovlek Art.nr  
19x13x10 mm A,,D 80-012 
 
 
 

Maskinslipstenar 

 
Att användas i Ideals precisionsslipmaskiner eller i 
svarv. Två stenar behövs till varje maskin. Följande 
stenar finns för Ideals maskiner: 
 
Verktyg Antal Art.nr  
Pee-Wee 2 80-504 
Midget 2 80-454 
Ideal 2 80-475 
 
Dimension Grovlek Art.nr  
19x19x75 mm C 80-504 
25x37x165 mm C,M,F,P 80-454 
25x50x203 mm C,M,F,P 80-461 
50x50x203 mm C,M,F,P 80-475 
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Slipstenar Penn-typ 

 

 
 
 
 

Användes för små maskiner. 
 
Dimension  Grovlek  Art.nr  
16x10x153 mm C,M,F,P 80-075 
 
 
Slipstenar med rakt handtag 

 
 
Används framför allt i svåråtkomliga utrymmen. Längden på handtaget 260 mm. 
 
Dimensioner  Grovlek  Art.nr  
25x25x25 mm C,M,F,P 80-155 
 
 
 

Slipsten med vinklat handtag 

 
 
190 mm långt greppsäkert handtag fixerat i 45° vink el. 
 
Dimensioner  Grovlek  Art.nr  
50x37x50 mm C,M,F 80-255 
50x50x50 mm M 80-265 
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Inbäddningsstenar  

 
 
Denna vita sten ger ett slipande damm och är effektiv vid inbäddning av elborstar. Den är gjord av mjuka löst 
sammanpressade korn. Den kallas ofta "pimpsten". Finns i S=mjuk, M=medium och H=hård enligt nedan. 
 
Dimensioner  Grovlek  Art.nr  
6x6x119 mm M,H 23-001 
13x6x119 mm M,H 23-002 
9x9x119 mm M,H 23-003 
13x9x119 mm S,M,H 23-004 
13x13x119 mm M 23-005 
16x13x119 mm M 23-006 
19x13x119 mm S,M,H 23-007 
29x16x119 mm S,M,H 23-008 
13x25x119 mm S,M 23-027 
25x25x119 mm S 23-035 
50x25x119 mm S 23-036 
75x50x150 mm S 23-041 
75x50x200 mm S 23-042 
 
 

Flexibel gummislipsten  

 
 
Denna böjliga gummislipsten används för många olika typer av rengöring och polering. Den är finkornig, dammfri 
och sammanhållen av en böjlig massa. Används för att avlägsna tjock eller störd patina. Är inte ledande och kan 
användas för periodiskt underhåll att ta bort små rispor, brännsår och tjock patina. 
 
Dimensioner   Art.nr  
10x13x125 mm  82-001 
10x10x125 mm  82-002 
16x25x125 mm  82-003 
25x50x125 mm  82-004 
25x100x125 mm  82-005 
3x25x125 mm  82-006 
 

Kommutatorrengörare 

 
 
Ett verktyg för att avjämna ytan på kommutatorer på bilgeneratorer, startmotorer och liknande utrustningar. Består 
av ett 216 mm långt plasthandtag med en slipsten med måtten 8x22x17 mm i vardera änden, den ena grov, den 
andra fin. Handtaget är böjt för att komma in i trånga utrymmen. Varken sten eller handtag är ledande. 
 
Benämning   Art.nr  
Kommutatoravjämnare 80-033 
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Slipmaskiner och Tillbehör  
 
Precisionsslipmaskin "Dvärg" 

 
 
För kommutatorer med en ytbredd på högst 240 mm och för medelstora släpringar. Den begränsade storleken 
gör att den kan operera på små utrymmen. Både längd- och tvärmatningsprismorna har mycket snäva toleranser. 
 
Rekommenderad för kommutatorbredder upp till 240 mm. Detta inkluderar de ca 25 mm extra man får genom att 
sätta slipstenarna något vinklade.  
 
Benämning   Art.nr  
Slipverktyg "Dvärg"  24-033 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÅDGÖR GÄRNA MED OSS 
FÖR METOD OCH VAL AV 

STEN 


